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Igénybejelentő (szerződő) neve: 

Ügyszám:  

1. Hőszivattyúk
Az áramkörre csatlakoztatott berendezések műszaki adatlapjának,
illetve a berendezés energiacímkéjének másolatát kérjük csatolja
igénybejelentéséhez.

 A műszaki adatlap, és energiacímkemásolatát  átvettem 
(Ügyfélszolgálat tölti!)

2. Hőszivattyú azonosítása

Hőszivattyú gyártója:
Hőszivattyú típusa:
Azonos típusú készülékek száma:  1 db	  több, éspedig  db

3. Hőszivattyú villamos paraméterei

Hőszivattyú villamos csatlakozása:	  1 fázis	  3 fázis
Hőszivattyú névleges fűtőteljesítménye (kW):
Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW):
Indítási áramerősség mérséklésének módja:	  Lágyindító      Inverter           Nincs
Névleges üzemi áramerősség (A): 	 	 Maximális áramerősség (A):
Gyártó által javasolt biztosító áramértéke, karakterisztikája:
Kiegészítő villamos fűtés teljesítménye (kW):
Kiegészítő villamos fűtés villamos csatlakozás szempontjából különválasztható?	   Igen		   Nem
Kiegészítő villamos fűtés fogyasztásának számított részaránya a teljes hőszivattyús rendszer éves villamosenergia-fogyasztásához
viszonyítva (%): (amennyiben nem választható külön)

4. Hőszivattyú üzeme

Rendszer felhasználása:  Hűtés	  Fűtés	  Használati meleg víz
Hőforrás:  Talajszonda         Talajkollektor	  Vízkút	  Levegő

 Egyéb: �
Hőátadó közeg:  Víz      Levegő      Egyéb: 	  SCOP (szezonális jósági fok): �

5. Egyéb közlendő:

Kivitelező aláírása

Betétlap hőszivattyús igényekhez1
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Alulírott, mint a hőszivattyú kivitelezője kijelentem, hogy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság - “Klímagáz Adatbázisában”-ellenőrizhető, érvényes „F-GAS” vizsgával 
rendelkezem. A felhasználó részére a hőszivattyú beépítését, műszaki dokumentálását a magyar szabványoknak és előírásoknak megfelelően végeztem. A hőszivattyú 
berendezés rendelkezik CE és EUROVENT vagy DACH, esetleg ezekkel egyenértékű minősítéssel. Szükség esetén a mérnöki katalógus/gépkönyv beszerzésében 
közreműködöm.

Alulírott, mint a belső villamos hálózat kivitelezője kijelentem, hogy a külön 
mért felhasználói áramkörre hőszivattyús állandó jelleggel, megfelelő segéd
eszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem 
dugaszolhatóan kerülnek csatlakoztatásra a jogszabályi feltételeknek megfelelő 
berendezések. Más berendezés a hőszivattyús külön mért felhasználói áramkörre 
nem csatlakoztatható.
A kivitelezést, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, műszaki biztonsági 
követelményeknek megfelelően végeztem el.

Kivitelező neve: �

Kivitelező címe: �

Kivitelező telefonszáma: �

Kivitelező e-mail címe: �
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

1 Hőszivattyús külön mért felhasználói áramkör igényléséhez



1. Hőszivattyúk
A hőszivattyús külön mért felhasználói áramkörről üzemeltetett hőszivattyúk villamos adatlapjait kell csatolni, berendezés
típusonként. Az adatlapok tartalmazzák a berendezés villamos adatait: névleges felvett villamos teljesítmény, maximális felvett
villamos teljesítmény, névleges üzemi áramerősség és maximális áramerősség.

2. Hőszivattyú azonosítása
Hőszivattyú gyártója: A hőszivattyút gyártó cég neve, vagy a készülék márkája
Hőszivattyú típusa: A hőszivattyú pontos típusa, pl.: ABC12D-E3

Azonos típusú készülékek felszerelése esetén csak egy adatlapot kell kitölteni, a pontos darabszámot meg kell jelölni. Ha a 
darabszám mező nincs kitöltve, alapértelmezetten 1 darab készülékre határozzuk meg az engedélyezendő értéket. Több különböző 
készülék (azonos gyártótól eltérő típusok is) esetén külön adatlap kitöltése szükséges.

3. Hőszivattyú villamos paraméterei
Hőszivattyú névleges fűtőteljesítménye (kW): A hőszivattyú által leadott hőenergia kW-ban kifejezve.
Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): A hőszivattyú által a hálózatból felvett villamos teljesítmény.
Névleges áramerősség (A): A hőszivattyú által névleges üzemállapot során felvett áram.
Maximális áramerősség (A): A hőszivattyú által maximális áramerősség.

4. Hőszivattyú üzeme
SCOP érték (szezonális jósági fok): teljes fűtési szezonra vonatkozóan adja meg az éves fűtési energia igény és a befektetett
energia hányadosát. Elvárt minimális értéke: 3,4, amely az SCOP címkézési rangsorban az A+++, A++, A+, és A energiaosztálynak
felel meg.

COP meghatározás:
• Levegő – levegő: A2 / A20
• Levegő – víz: A2 / W35
• Talajkollektor – víz: B_ / W_
• Talajszonda – víz: B_ / W_
• Víz – víz: W_ / W_
• Egyéb: _ / _

A COP nem egyenlő az EER, SEER, SCOP értékekkel!

5. Egyéb közlendő:
Pl. : Teljesítménybővítés esetén a már meglévő és üzemelő berendezések gyártója(márkája) és típusa.

Kitöltési útmutató- betétlap hőszivattyús igényekhez
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N31 - 405-12. bizonylati űrlap Nyilatkozat idényjellegű, egy zónaidős „H” árszabás alkalmazásához 

Verziószám: 4. 1/2 oldal 

Nyilatkozat idényjellegű, egy zónaidős „H” árszabás alkalmazásához 

Érkezett: 20 . . ÜK szám: 

Felhasználó neve: 

Felhasználó azonosító szám: 1 0 

Felhasználási hely címe: 

Fogyasztási hely azonosító: 0 4 

A „H” árszabás alkalmazását az alábbi hőszivattyús-berendezés üzemeltetéséhez igénylem: 

Berendezés 

gyártója: TCL Air Conditioning (Zhongshan) Co., Ltd, 
típusjelzése: HB08SP0 

Hőszivattyú 

névleges villamos  
teljesítménye (kW):   1.6 

fűtési  
teljesítménye (kW):  8 

jósági tényezője  
(SCOP értéke):   5.33 

Hőszivattyú működési rendszere (a megfelelőt kérjük bekarikázni) 

levegő - levegő levegő - víz talaj - levegő talaj - víz víz - levegő víz - víz 

A különmért áramkörön lévő hőszivattyús hőellátó  
rendszer teljes egyidejű villamos teljesítménye (kW): 

A hőszivattyú várható fogyasztása (kWh) 

fűtési időszakban 
(október 15. – április 15.):   4237 

nyári időszakban  
(április 16. – október 14.): 

Kijelentem, hogy a „H” árszabást kizárólag a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, 
megfelelő segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem 
dugaszolhatóan csatlakoztatott, legalább 3,4 (SCOP) jósági fokú hőszivattyúk, és a napenergiából és 
egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épületek hőellátására hasznosító berendezések 
üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek (pl. keringető szivattyúk, automatikák) villamosenergia-
fogyasztására használom fel. 

Kelt: _____________________________ 

_______________________________ 
felhasználó 

A villamosenergia elosztás biztosítása, a csatlakozási-, és hálózathasználati szerződés teljesítése keretében kezelt 
személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban 
elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel 
összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az 



N31 - 405-12. bizonylati űrlap Nyilatkozat idényjellegű, egy zónaidős „H” árszabás alkalmazásához 
 

Verziószám: 4.      2/2 oldal 

 

ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja 
meg. 



Igénybejelentő (szerződő) neve: 

Igénybejelentő (szerződő) felhasználó azonosító: 

1. Hőszivattyúk
Az áramkörre csatlakoztatott berendezések műszaki adatlapjának, illetve a berendezés
energiacímkéjének másolatát kérjük csatolja igénybejelentéséhez.
o A műszaki adatlap, és energiacímke másolatát átvettem (Ügyfélszolgálat tölti!)

2. Hőszivattyú azonosítása

Hőszivattyú gyártója: 

Hőszivattyú típusa:

Azonos típusú készülék száma:  db

3. Hőszivattyú villamos paraméterei
Hőszivattyú villamos csatlakozása:

Hőszivattyú névleges fűtőteljesítménye (kW): 

Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): 
Indítási áramerősség mérséklésének módja:	
o Lágyindító o Inverter o Nincs

Névleges üzemi áramerősség (A): Maximális áramerősség (A): 

Gyártó által javasolt biztosító áramértéke, karakterisztikája: 

Kiegészítő villamos fűtés teljesítménye (kW):       

Kiegészítő villamos fűtés villamos csatlakozás szempontjából különválasztható? o Igen	 o Nem
Kiegészítő villamos fűtés fogyasztásának számított részaránya a teljes hőszivattyús rendszer éves 
villamos-energia-fogyasztásához viszonyítva (%): (amennyiben nem választható külön) 

4. Hőszivattyú üzeme

Rendszer felhasználása: o Hűtés o Fűtés o Használati meleg víz

o Hőforrás: o Talajszonda o Talajkollektor o Vízkút o Levegő o Egyéb:

Hőátadó közeg: o Víz o Levegő o Egyéb:  SCOP (szezonális jósági fok): 

5. Egyéb közlendő:

Kivitelező neve: 

Kivitelező címe: 

Kivitelező telefonszáma: 

Kivitelező e-mail címe: 
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

E.ON 
Ügyfélszolgálati Kft.

Telefonos 
ügyfélszolgálat: 
T: 06 52/569 400
M: 06 30/344 72 00 

Levelezési cím: 
7602 Pécs, Pf. 197. 
aramhalozat@eon.hu

www.opustitasz.hu

Alulírott, mint a belsö villamos hálózat kivitelezője kijelentem, 
hogy a külön mért felhasználói áramkörre (H tarifás áramkör) 
állandó jelleggel, megfelelő (szerszám) hiányában állagsérelem 
nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan kerülnek 
csatlakoztatásra a H tarifával ellátható berendezések. Más a H ta-
rifás áramkörre nem csatlakoztatható. 

A kivitelezést, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, műszaki biz-
tonsági követelményeknek megfelelöen végeztem el.

Kivitelező aláírása

Szolgáltató tölti ki:

Érkezett  

Iktatási szám

Partnerszám

Felhasználási hely száma                                                

Ügyintéző

Betétlap „H” árszabás igényléséhez
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TCL Air Conditioning (Zhongshan) Co., Ltd,

     HB08SP0

o 1 db o több, éspedig 

o 1 fázis o  3 fázis

x

x

x

x

8

1.6

x

C32

5,33

15.56.96



Kitöltési útmutató — betétlap „H" árszabás igényléséhez 

1. Hőszivattyúk
A H tarifás mérésről üzemeltetett hőszivattyúk villamos adatlapjait kell csatolni, berendezés típusonként. Az adatlapok
tartalmazzák 8 berendezés villamos adatait: névleges felvett villamos teljesítmény maximális felvett villamos teljesítmény
névleges üzemi áramerősség és maximális áramerősség.

2. Hőszivattyú azonosítása
Hőszivattyú gyártója: A hőszivattyút gyártó cég neve, vagy a készülék márkája
Hőszivattyú típusa: A hőszivattyút pontos típusa, pl.: ABC12D-E3

Azonos típusú készülékek felszerelése esetén csak egy adatlapot kell kitölteni, a pontos darabszámot meg kell jelölni. Ha 
a darabszám mező nincs kitöltve, alapértelmezetten 1 darab készülékre határozzuk meg az engedélyezendő értéket. Több 
különböző készülék (azonos gyártótól eltérő típusok is) esetén külön adatlap kitöltése szükséges. 

3. Hőszivattyú villamos paraméterei
Hőszivattyú névleges fűtőteljesítménye (kW): A hőszivattyú által leadott hőenergia kW-ban kifejezve.
Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): A hőszivattyú által a hálózati villamos teljesítmény.
Névleges áramerősség (A): A hőszivattyú által névleges üzemállapot során felvett áram.
Maximális áramerősség (A): A hőszivattyú által maximális áramerősség.

4. Hőszivattyú üzeme
SCOP érték (szezonális jósági fok): teljes fütési szezonra vonatkozóan adja meg az éves fűtési energia igény és a
befektetett energia hányadosát. Elvárt minimális értéke: amely az SCOP címkézési rangsorban az A+++, A++, és A
energiaosztálynak felel meg.

COP meghatározás: 
• Levegő — levegő: A2 / A20
• Levegő — víz: A2 /W35
• Talajkollektor — víz: B _ / W _
• Talajszonda — víz: B _ / W
• VÍZ VÍz:W / W
• Egyéb: _ /

A COP nem egyenlő az EERI SEER, SCOP értékekkel! 

5. Egyéb közlendő:
Pl. Teljesítménybővítés esetén a már meglévő és üzemelő berendezések gyártója (márkája) és típusa.
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THML-
8D/FBp-A

Power supply

Capacity kW 8,00 

Rated input kW 1,60 

5,00 

Capacity kW 8,00 

Rated input kW 2,13 

3,76 

Capacity kW 8,00 

Rated input kW 2,50 

3,20 

Capacity kW 8,30 

Rated input kW 1,66 

5,00 

Capacity kW 7,20 

Rated input kW 2,18 

3,30 

5,33 

3,88 

A+++

A+++

kW 0

Compressor

1

Air side heat exchanger
Water side heat 
exchanger

Factory 
charge

kg 1,10 

dB 60

Heating A7W55

Cooling A35W18

Cooling A35W7

SCOP2

Seasonal space heating 

energy efficiency class2

Outdoor fan

Type

Sound power Level3

Refrigerant

Number of fans

Throttle type

Type

Type

LWT at 55⁰C

Electric heater power input

Type

Motor type

COP

EER

EER

LWT at 35⁰C

LWT at 55⁰C

LWT at 35⁰C

Model name

V/Ph/Hz

COP

COP

Heating A7W35

Heating A7W45

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés



dB 48

mm

1293×86
0×495
1293×86

mm

1395×99
6×535
1395×99

kg 99.5/120.5

R5/4"

Cooling ⁰C

Heating ⁰C

DHW ⁰C

Cooling ⁰C

Heating ⁰C

DHW ⁰C

Abbreviations: Notes:

DHW: Domestic hot water 1.     Relevant EU standards and legislation: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

LWT:Leaving water temperature2.     Seasonal space heating energy efficiency class tests in average climate conditions.

3.     Sound power test condition ：EN12102- 1

4.    Sound pressure level is the maximum value tested under the two conditions of A7W35 and A35W18.

Operation range

Water outlet

Packing dimension (W×H×D)

Net/Gross weight

Piping connections

Sound pressure level4

Net dimensions (W×H×D)



R290 Tri-thermal Heat Pump Current

A7W35
Heating current(A)

A7W35
Heating power input(W)

Power supply(V)Max current(A)

Unit

Electric heaterHeat pump

6.96 160023015.5/8kW

9.00 207023017/10kW

10.87 250023025.5/12kW

6.25 25004009/12kW 3N

7.63 30504009.5/14kW 3N

8.50 340040010/16kW 3N

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés



1

Jónás Szimonetta

Feladó: Polgár Norbert
Küldve: csütörtök 2025. március 6 9:08
Címzett: Jónás Szimonetta
Tárgy: TCL Hőszivattyú kismegszakítók

Nyomon követés jelölője:
Elintézendő

Jelölő állapota: Megjelölt

Halihó, 
 

 
 
Ezeket tudtam kivenni, amiket a Rechel írt, ha bármi hiányzik még, kérlek szólj 
 
Köszi 
 
Norbi 
 
 

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés





 

 

 

 



EU Declaration of Conformity
No:25/0207

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of

Manufacturer’s Name: GD TCL INTELLIGENT HEATING & VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD.
Manufacturer’s Address: NO.7 YUANLIN ROAD, NANTOU TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG
P.R.CHINA

We declare that the product
Type: ATW heat pump
Brand: TCL
Models:
Brand Product Product name Factory name

TCL ATW heat pump HB08SP0 THML-8D/FBp-A
TCL ATW heat pump HB10SP0 THML-10D/FBp-A
TCL ATW heat pump HB12SP0 THML-12D/FBp-A
TCL ATW heat pump HB14SP0 THML-14D/FBp-A
TCL ATW heat pump HB16SP0 THML-16D/FBp-A
TCL ATW heat pump HB12TP0 THML-12S/FBP-A
TCL ATW heat pump HB14TP0 THML-14S/FBP-A
TCL ATW heat pump HB16TP0 THML-16S/FBP-A

Complies with the following directives, including the most recent amendments, and the relevant
National harmonization legislation currently in force:

☒ Low Voltage Directive 2014/35/EU

☒ Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

☒ Machinery Directive 2006/42/EC

☐ Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

☒ RoHS 2011/65/EU

☒ Eco design 2009/125/EC

☒ F-gas Regulation (EU) NO 517/2014

☒ Energy Label 2010/30/EU

For the evaluation of the compliance with this directives, the following standards were applied:
EN 60335-1: 2012/ A2:2019 LVD& MD EN 61000-6-4/A1:2011 EMC industrial

EN 60335-2-40:2003/A13:2012 LVD& MD EN 61000-6-2:2017 EMC industrial

EN 60335-2-21:2003/A2:2008 LVD EN 14511-2:2018 ERP

EN 62233:2008 LVD &MD EN 14511-3:2018 ERP

EN 378-2:2016 MD&PED EN 14825:2016 ERP

EN 55014-1:2006/A2:2011 EMC residential EN 12102-1:2017 ERP

EN 55014-1:2017 EMC residential EN 308:1997 ERP

EN 55014-2:2015 EMC residential EN 13141-7:2010 ERP

EN 61000-3-2:2014 EMC residential ≤16A EN 13141-8:2014 ERP

EN 61000-3-3:2013 EMC residential ≤16A EN 13053:2006/A1:2011 ERP

EN 61000-3-11:2000 EMC residential >16A EN ISO 5801:2017 Fan ERP

EN 61000-3-12:2011 EMC residential >16A EN ISO 16147:2018 ERP

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés

Jónás Szimonetta
Kiemelés



EN 61000-6-3/A1:2011 EMC commercial EN 50440:2015 ERP

EN IEC 61000-6-1:2019 EMC commercial / / /

Note: This declaration becomes invalid if technical or operational modifications are introduced without the
manufacturer’ s consent.

Date:07/02/2025
Authorization: GD TCL INTELLIGENT HEATING & VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD.
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